
 

VRSV    

INGENIERIA GEOTECNICA. Investigación y medios de vanguardia  

Estudios geotécnicos, geofísica, ensayos in situ y técnicas de nueva generación.  
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V O R S E VI  está  

equipado con uno de los 

mayores parques de equipos 

para control de obras de 

España, con la tecnología 

m á s  i n n o v a d o r a  a  

disposi ción de nuest ros  

clientes.  

En el año 1.964 se 

constituye en Sevilla la      

empresa VORSEVI como  

sociedad anónima  para la 

ejecuci·n de òestudios e 

investigaci·nó, destinado s 

fundamentalmente a la   

industria del cemento. La 

demanda hace que en 1968 

comience la diversificación, 

en el ámbito de la          

construcción tanto en 

edificación como en obra 

civil. Esta ampliación de la 

gama de servicios fue la 

p r o t a g o n i s t a  d e  l a s  

décadas de los años 

setenta y ochenta en que 

se introdujeron, amén de 

todos los otros materiales 

i n t e r v i n i e n t e s  e n  l a  

construcción, las áreas de 

Mecánica de Suelos y 

Geotecnia , Instalaciones, 

Cont rol  de Ejecución 

de  O b r a s, E s t u d i o s de 

Patologías  y Cálculo de 

Estructuras, Medio Ambiente, 

e s t u d i o s e n e r g é t i c o s, 

a p l i c a c i ó n  d e l  C T E, 

mantenimiento, etc. En la 

actualidad continuamos  

am pl i ando  l a  g am a  de  

servicios e invirtiendo en 

Investigación  + Innovación..  

 

En dicha plantilla se 

incluyen más  de ciento 

o c h e n t a T i t u l a d o s  

universitarios  seg¼n las 

diferentes áreas técnicas 

de actividad: Ingenieros, 

Arqui tecto s, G eólogo s,  

Qu²micos, etc.é 

 

V O R S E VI e st á  

integrado por un equipo de  

más de cuatrocientos 

técnicos  de todas las 

especialidades precisas 

para proporcionar servicios 

de asistencia técnica al 

sector de la construcción .  

 

Nuestros medios  

Expansión geográfica  

estructura actual:  El Puerto 

de Santa María (Cádiz) -

1.982, Badajoz -1.983, 

Huelva -1.984, Málag a -

1 . 986, G r a n a d a -1.991, 

Cáceres -1.991, Córdob a -

1 . 993 ,  Alm er ía  - 1 . 999, 

Alicante -2.000, Murcia -

2.001 y Jaén -2.002., Madrid  

-2008. Re a l i z a n d o  c o n  

nuestro equipo  trabajos en 

todo el territorio nacional 

(Meli l l a, Tarragona, Tenerife, 

Palma de Mallorca, País 

Vasco, Barcelona, Ceuta, 

León, ..) como internacional 

(Marruecos, Portugal, 

México, etc.)  

 Esta diversificación, 

es a c om p a ñ a d a de la 

expansión de VORSEVI  

desde sus inicios en Sevilla a 

la red de Delegaciones en 

las comunidades de 

Andalucía, Extremadura, 

Murciana, Valenciana y 

Madrid  que configuran su 

Introducción  

VORSEVI 

 

òVorsevi ofrece 

todos los servicios 

que la actual 

normativa prevé , 

ya sean 

obligatorios o 

recomendables.ó 

òLa innovaci·n es para nosotros una vocaci·n y una necesidad desde la 

fundaci·n de la empresaó 

D. Jesús Barrios Sevilla. 

Catedrático del Departamento 

de Construcciones Arquitectóni-

cas de la E..T.S.A.S. 

Consejero Delegado de Vorsevi. 
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La preocupación 

de VORSEVI por responder 

al desarrollo del proceso 

constructivo en su totalidad 

ha supuesto la evolución de 

un completo departamento 

de Geotecnia, que se ha 

mostrado como uno de los 

cimientos más fiables sobre 

los que levantar el mejor de 

los proyectos.  

E l  equi po  de 

Geotecnia de VORSEVI S.A. 

c om bi na  c apac i dad 

técnica, experienci a, 

dedicación y entusiasmo 

o f r ec i e n d o  s e r v i c i os 

profesionales de calidad 

para cubrir y exceder las 

necesidades de nuestros 

clientes.  

El Departamento 

está integrado por un 

equipo multidisciplinar de 

más de 20 técnicos 

(Ge·logos, Arquitectos e 

Ingenieros), así como más 

de 30 especialistas en 

campo y laboratorio, junto 

a una extensa dotación de 

maquinaria, ensayos òin 

situó y laboratorio, que lo 

convierten en uno de los de 

mayor potencial en el 

ámbito español.  

Las diferentes áreas 

Composición, estructura y medios  

GEOTECNIA 

 

òEl primer paso siempre supone el inicio del camino; y la geotecnia el 

comienzo del camino que ha de recorrer todo proyecto constructivoó 

de nuestro trabajo se 

centran en las siguientes 

actividades:  

-Caracterización geológica 

del terreno mediante 

ensayos òin situó, sondeos, 

penetraciones dinámicas y 

estáticas, presiómetros, vane 

test de campoé 

-Ensayos de laboratorio para 

suelos y rocas según las 

d i s t i n t a s  á r e a s  d e 

homologación existentes.  

-Estudios geotécnicos para 

obras de uso residencial, 

edificios terciarios de uso 

comercial, colegios, naves, 

centros sanitarios, plantas 

industrialesé 

-Estudios geotécnicos para 

Obra Civil, obras lineales 

como carreteras, autovías, 

ferrocarriles, conducciones, 

túneles, balsas, estaciones 

depuradorasé 

-Estudios de deslizamientos 

potenciales o existentes. 

Riesgos geológicos.  

-Geología aplicada al   

medio ambiente. Muestreo 

y análisis acreditados por 

E N A C  d e  s u e l o s 

contaminados.  

 

 

 

 

 

-Patología geotécnica de 

cimentaciones y Obra Civil.  



 

VRSV 4  

 Todo proyecto de 

construcción, sea del tipo 

que sea, requiere un 

conocimiento exhaustivo del 

terreno o material en que 

asentará sus cimientos.  

Introducción  

AREAS.  Edificación 

 

Edificio administrativo en 

Córdoba 

Modelización de nuevos 

Espacios Escénicos de 

Granada òGranatumó 

Modelización de proyecto de nueva sede de la GMU Sevilla 

Sección Longitudinal de edificio con varias plantas de sótano 

 

nos ha llevado a afrontar 

p roy ect os  de  g ran 

envergadura y dificultad, 

tanto particulares, como 

estatales. Por ello nuestra 

experiencia de trabajo en 

geotecnia es amplia 

cubriendo todo el ámbito 

nacional en particular y 

con intervenciones en 

Portugal, Marruecos y 

Gibraltar.   

 A partir de ahí, el 

Área de Edificación ha 

centrado sus esfuerzos en 

crear un equipo muy 

adaptado a las nuevas 

necesidades, geológicas y 

geotécnicas, con el fin de 

dar soluciones constructivas 

a los más diversos proyectos 

constructivos.  

 Nuestra inquietud 

por ampliar nuestro campo 

Vaciado de excavación de varias plantas de sótano 



 

VRSV 5  

arqueológicos en Doñana.   

 Nuestra experiencia  

en el campo de la 

geotecnia en edificios 

residenciales, es bastante 

extensa, interviniendo en 

numerosos proyectos en los 

que destacan grandes  

urbanizaciones, viviendas 

uni fami l iares, edi fici os 

hosp i t a l a r i os ,  c ent ros 

escolares, hoteles, centros 

p e n i t e n c i a r i o s , 

a p a r c a m i e n t o s 

subterráneos, edificios de 

grandes alturas, edificios 

culturales y teatros, é  

Cabe mencionar nuestra 

participación en proyectos 

 D e s t a c a r 

p a r t i c i p a c i o n e s 

importantes que se llevan 

a cabo en proyectos de 

m onum entos com o 

museos, así  como 

colaboraciones con 

o r g a n i s m o s  d e 

investigación como la 

Universidad y el Centro 

S u p e r i o r  d e 

I n v e s t i g a c i o n e s 

Científicas.  

 También en el 

ámbito industrial hemos 

realizado infinidad de 

trabajos, desde plantas 

termosolares, fotovoltaicas 

y  Pa r q ues  Eó l i c os , 

e s p e c i a l m e n t e  e n 

Andalucía, Extremadura y 

Castilla La Mancha,   hasta 

plantas industriales, naves, 

t a n q u e s ,  d e p ó s i t o s , 

colectores, subestaciones, 

estaciones depuradoras, 

gaseoductos,  oleoductos, 

desaladoras, é Numerosos 

estudios de resistencia del 

suelo para proyectos de 

grúas, torres de repetición 

de telefonía, monopostes 

publicitarios,é 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotecnia residencial  

 

Modelización de urbanización de Sodinur 

Geotecnia industrial  

Otros  

Esquema de torre de telefonía 

Colector de campo solar 

Perfil geológico de campo solar 

Planta depuradora 

Científicos del CSIC en proyecto de investigación en Doñana 
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 Al hilo del 

manifiesto incremento 

experimentado por la Obra 

Civil en España a partir de 

la década de los 90, 

VORSEVI ha seguido una 

línea paralela bastante 

exitosa, participando en 

numerosísimos proyectos 

de infraestructuras, 

llegando a constituir dentro 

de la geotecnia el área de 

mayor proyección.  

 

 Hemos intervenido 

en la realización de 

numerosos proyectos, 

trabajando directamente 

para las principales 

administraciones públicas 

del Estado y Autonómicas, 

o bien prestando asistencia 

técnica a ingenierías de 

proyecto y empresas 

constructoras, contando 

para ello con un equipo de 

profesionales con dilatada 

experiencia dentro de los 

campos de la ingeniería civil, 

geología, geotecnia y 

m edi o am bi ente .  L a 

experiencia acumulada 

durante éstos años, ha 

garantizado y garantiza que 

VORSEVI, y en especial el 

área de Obra Civil se 

conviertan en referente 

nacional dentro del sector.  

Introducción  

AREAS.  Obra Civil 

 

Estudio de estabilidad de talu-

des en línea ferroviaria 

Estudio geotécnico en Puente 

Nuevo 

Montaje ortofotográfico en ctra. A-333. Iznajar 

Presa de La Breña 

Balsa para riego Representaciones de plantas y perfiles geológicos 
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para préstamos.  

 También se 

efectúan caracterizaciones 

mineralógicas y 

petrográficas de materiales 

pétreos en las áreas de 

restauración y rehabilitación 

de edificios históricos.  

 Los estudios se 

orientan a  la 

caracterización geotécnica 

de trazas de obras lineales, 

tales como Líneas de Alta 

Velocidad Ferroviaria, 

Autopistas, Autovías, 

Acondicionamientos y 

desdoblamientos de 

carreteras existentes , 

Conducciones enterradas y 

Oleoductos ,  mediante la 

redacción del anejo de 

Geología y Geotecnia 

correspondiente.  

 Conllevan 

habitualmente el estudio 

de la procedencia de 

materiales y préstamos, la 

caracterización de 

plataformas, análisis de 

estabilidad de taludes y 

rellenos y análisis 

geotécnico de las 

estructuras.  

 Para cada proyecto 

se constituyen los equipos 

humanos y técnicos  más 

apropiados y versátiles en 

todo tipo de campañas y 

ensayos, de acuerdo con la 

amplia dotación de medios 

actuales, permitiendo tener 

un control directo sobre 

todas las partes integrantes 

del proceso de ejecución 

del estudio sin acudir a 

contrataciones externas.  

campañas de campo, 

realización de cartografías 

y perfiles geológicos a 

diversas escalas, 

caracterización detallada 

de macizos rocosos y de 

áreas inestables, 

evaluación de recursos 

naturales y yacimientos 

 Numerosos 

proyectos de envergadura 

de Infraestructuras de 

Transporte, de Taludes, 

Riesgos geológicos  o de  

Planeamiento Urbanístico 

van incorporando estudios 

geológicos específicos que 

requieren toma de datos en 

Investigación geológica  

Infraestructuras portuarias  

o una pontona con patas 

de 24 m de profundidad 

(jack -up) sobre las que se 

efectúan sondeos con 

recuperación de testigo, 

ensayos CPT-CPTU, ensayos 

Vane Test, etc También se 

realizan ensayos de 

caracterización de 

sedimentos para dragados, 

tomas directas de muestras 

del fondo marino y  análisis 

varios que intervienen en las 

obras de  regeneración de 

playas.  

 Se efectúan 

campañas de 

caracterización geotécnica 

del subsuelo marino para el 

proyecto de Muelles, Diques 

o Pantalanes, habiendo 

experimentado un fuerte 

incremento en la demanda 

de este tipo de estudios con 

la adquisición de medios 

propios offshore, como una  

plataforma modular flotante 

Infraestructuras lineales  

 

Plataforma logística del Sur-

oeste Europeo. Badajoz. Se-

pes 

Pontona anclada con patas 

de 24m 

Máquina instalada en pontona 

Deslizamiento en calzada 

Línea ferroviaria 



 

VRSV 8  

Introducción  

AREAS.  Patología 

 

 Los problemas de 

patología originados por 

c a u s a s  d e  o r i g e n 

geotécnico, tales como 

f a l l o s  d e l  t e r r e n o , 

m odi f i cac i ón  de l as 

condiciones naturales o 

afección externa, etc, son 

frecuentes en obras públicas 

y en edificación, afectando 

gravemente a las estructuras 

y llevan, en muchos casos, a 

la ruina de las mismas.  El área de patología 

cuenta con personal 

t i tulado especial izado 

(Ge·logos, Ingenieros de 

Caminos, Arquitectos) en el 

estudio de las patologías, 

con  capac i dad de 

i n t e g r a c i ó n  d e 

c o n o c i m i e n t o s 

multidisciplinares para la 

resolución de problemas 

Geotécnicos y aptitud para 

r e s o l v e r  p r o b l e m a s 

específicos de diseño 

geotécnico en Edificación 

y Obra civil.  
 Para llevar a cabo 

ésta labor con eficacia 

contamos con un completo 

equipamiento logístico, el 

cual nos permite acceder a 

espacios reducidos, salvar 

obstáculos y alcanzar 

i m p l a n t a c i o n e s 

complicadas, lo que nos 

permite realizar un buen 

reconocimiento del terreno y 

l a s  c i m e n t a c i o n e s 

afectadas.  

Perfil geológico de la Torre Norte de 

la plaza de España (Sevilla) 

Ensayo en el interior de la Torre del 

Oro (Sevilla) 

Investigación arqueológica de la Torre 

del Oro (Sevilla) 

Sondeo inclinado para reconoci-

miento de la cimentación 
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 La experiencia ha 

demostrado que un mal 

diseño de la interacción 

entre cimentación y terreno 

suele ser la causa más 

frecuente de las patologías 

presentes en muchos 

edificios actuales, ya que 

anteriormente no era 

obligatorio un estudio del 

terreno para el proyecto de 

construcción.  

Actualmente, tanto desde 

las administraciones públicas 

como en el ámbito privado, 

se  ap ues t a  p o r  l a 

r e h a b i l i t a c i ó n  y  e l 

mantenimiento de edificios 

históricos, emblemáticos y 

monumentales, así como 

reparación de edificaciones 

r e s i d e n c i a l e s  y 

administrativos, lo que hace 

n e c e s a r i o  u n 

reconocimiento del estado 

de la cimentación y de las 

posibles patologías de daños 

que puedan presentar.  

 I g u a l m e n t e 

numerosas infraestructuras, 

como la red de carreteras 

del estado, vías férreas, 

pasos elevados, puentes, 

etc, se ven afectadas por 

deslizamientos de taludes y 

t e r r a p l e n e s ,  s i e n d o 

necesaria, en la mayoría de 

l a s  o c a s i o n e s  u n a 

intervención urgente y 

eficaz.  

 Este área posee una 

amplia experiencia en la 

realización de estudios 

patológicos en Edificación, 

resultado de la realización 

de una campaña de campo 

detallada para el estudio del 

subsuelo bajo edificios o 

estructuras y de su entorno.  

Edificación y Obra Civil  

 

Deslizamientos 

Deslizamiento en autovía A-92 

Sondeo inclinado en conjunto mo-

numental 

Adecuación del espacio de trabajo con 

capa de zahorra, protecciones y canali-

zación del agua del sondeo 

Restauración del monumento del 4º 

centenario del descubrimiento de Amé-

rica en La Rábida (Huelva) 
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Introducción  

AREAS.  Geofísica 

 

utilización de la sísmica  de 

refracción.   

 -Cross-Hole ð Down -

Hole ð Up-Hole: Litología del 

sondeo, velocidad de ondas 

P y S, módulos dinámicos, 

propiedades resistentes, 

excavabilidad, espesor de 

recubrimientos.   

-Tomografía sísmica: 

Interpretación geológica, 

cavidades, módulos 

dinámicos, velocidad de 

ondas P y S, propiedades 

resistentes, zonas de 

fracturas, zonas de 

alteración, excavabilidad y 

espesor de recubrimiento.  

La prospección 

geofísica tiene como 

objetivo primero el de 

determinar las propiedades 

físicas en el área investigada 

y para ello se dispone de un 

conjunto de técnicas e 

instrumental de medida 

propios de la Física. Este 

método utiliza los 

conocimientos propios de 

la geofísica para 

establecer las zonas 

anómalas en las que las 

propiedades físicas medidas 

no corresponden a las que 

teóricamente cabe esperar.  

investigación de trasdos de 

estructuras y variaciones 

laterales.   

 -Sísmica de refra -

cción: espesores de 

recubrimiento, excava -

bilidad, cubicación de 

áreas de préstamo, calidad 

de roca, condiciones de 

cimentación.   

 -Sísmica de 

reflexión: Investigación 

geológica profunda en 

obras subterráneas y 

laderas.    

 -Sísmica pasiva: se 

utiliza en zonas urbanas y 

en aquellos lugares donde 

el nivel de ruido impida la 

En la actualidad 

contamos con las siguientes 

técnicas:    

 -Tomografía eléc -

trica: se aplica para la 

interpretación geológica, 

grado de alteración, 

cubicación de materiales, 

contenido en agua y 

salinidad. SEV. (Variación 

vertical del terreno) y 

Calicatas eléctricas. 

(Variaci·n lateral del 

terreno).   

 -Georradar: se utiliza 

principalmente para la 

detección de huecos y 

elementos enterrados, 

contactos litológicos, 

Métodos de investigación  

detalladamente los 

primeros metros del terreno, 

determinando su 

naturaleza y propiedades 

geotécnicas. Entre los 

principales objetivos están 

los de determinar la 

posición y características 

del sustrato, la naturaleza 

del suelo o relleno artificial, 

ripabilidad de materiales 

(facilidad de excavaci·n), 

localización de cavidades, 

posición del nivel freático, 

localización de fracturas, así 

como la localización de 

conducciones subterráneas, 

sobre todo en zonas 

urbanas.   

Dependiendo de la 

propiedad física que se 

estudie, se aplicarán 

diferentes métodos que 

tendrán distintos grados de 

resolución y de penetración 

y, en definitiva, distintos 

campos de aplicación.  

 Los métodos 

geofísicos tratan de estudiar 

Medios de investigación  

Equipo de prospección 

geoeléctrica o tomografía  

Equipo de prospección sísmica 

de refracción 

Equipo Georradar 
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 Las perspectivas  de 

futuro, en lo que al medio 

ambiente se refiere son 

poco claras. A pesar de los 

cambios económicos y 

políticos, el interés y la 

preocupación por el medio 

ambiente aún es importante.  

La protección del medio 

ambiente seguirá siendo un 

problema mientras el 

crecimiento demográfico 

continúe incrementando la 

presión  sobre el mismo. 

Para  reducir  la  degrada -

ción medioambiental, la 

sociedad debe reconocer 

que el medio ambiente es 

finito.  

 Por ello VORSEVI a 

creado un área específica 

para dar solución a estos 

problemas que cuenta, 

entre otras, con 

acreditación como Entidad 

Colaboradora de la 

Consejería de Medio 

Ambiente (E.C.C.M.A.) en los 

siguientes campos:  

-Suelos contaminados.  

-Aguas Subterráneas 

asociadas a Suelos 

Contaminados.  

Introducción  

 

AREAS.  Medio Ambiente 

-Valoración de Riesgos 

Ambientales (VRA) para la 

salud humana y los 

ecosistemas.  

-Asesoramiento y consultoría 

t é c n i c o - l eg a l .  N o t a : 

ayudamos a empresas e 

i n s t i t u c i o n e s  e n  e l 

cumplimiento del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se 

establece la relación de 

actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares 

para la declaración de 

suelos contaminados.  

-Realización del Informe 

Preliminar de Situación (IPS)  

-Informes de situación 

periódicos.  

-Investigación y caracte -

rización (exploratoria o 

detallada) de suelos y 

aguas subterráneas y 

superficiales asociadas.  

-Análisis de laboratorio.  

-Revisión y validación de 

estudios am biental es 

realizados por terceras 

empresas.  

-Proyectos de Desconta -

minación de Suelos y Aguas.  

-Asistencia técnica en 

procesos de descon -

taminación de suelos.  

-Control y seguimiento de 

e m p l a z a m i e n t o s 

recuperados.  

- G e s t i o n e s  c o n  l a s 

a d m i n i s t r a c i o n e s 

competente .  

Actividades  

-Estudios de caracterización 

de sedimentos de dragado 

siguiendo la normativa 

CEDEX. 

-Caracterización de mate -

riales como residuo para su 

depósito en vertedero.  

-Control piezométrico de 

obras.  

-Todo tipo de ensayos 

ambientales tanto en suelos 

como en aguas.  

Servicios  

Estudio de adecuación de 

arena con granalla para utili-
zación en regeneración de 

playas 

Caracterización de material de 

dragado  

Estudio de calidad de suelos 

en plantas industriales 

Sonda interfase para medición 

de niveles piezométricos y 
detección de fases libres en 

aguas subterráneas 
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Introducción  

AREAS.  Hidrogeología 

 

 Las metodologías de trabajo 

implican la realización de los siguientes 

trabajos:  

-Cartografías hidrogeológicas.  

-Inventarios de puntos de agua.  

-Realización de estudios geofísicos previos, 

SEV y Tomografías eléctricas.  

-Ejecución de sondeos de investigación.  

-Ensayos de bombeo para aforos de 

pozos.  

-Ensayos de permeabilidad òin situó en 

suelos y Rocas, òLefrancó, òGil-Gavardó, 

Lugeonó. 

-Ensayos de permeabilidad en laboratorio 

de carga constante, de carga varible y 

en aparato triaxial con presión de cola.  

Metodología  

La  caracterización 

hidrogeológica del terreno 

tiene diferentes enfoques 

en su estudio.  

-Cuantificación de recursos 

hídricos subterráneos para 

abastecimiento de Centros 

Penitenciarios, Edificios 

Comerciales e Industriales, 

y Plantas Termosolares.  

- C o n d i c i o n e s 

hidrogeológicas del subsuelo 

e n  p r o y e c t o s  d e 

refrigeración de sistemas de 

climatización de edificios.  

-Estudios de permeabilidad e 

infiltración del terreno para 

la viabilidad de Vertederos 

de  Resi duos , Pre sas , 

Embalses y Depósitos de 

Lodos agrarios, industriales o 

mineros.  

-Anejos de Hidrogeología en 

Proyectos de Infraestructura 

y Obras lineales.  
Gráfica ensayo de permeabilidad Lefranc 

Esquema ensayo de permea-

bilidad Lugeon 
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Introducción  

 

AREAS.  Publicación e investigación de proyectos 

лwD!bL{ah 9ǾŜƴǘƻ tƻƴŜƴŎƛŀ CŜŎƘŀ [ǳƎŀǊ 

tǳōƭƛŎŀŎƛƽƴ 
L{.b 

¦bL±9w{L5!5 59 
Dw!b!5! 

L± {ƛƳǇƻǎƛƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ǎƻōǊŜ 
ǘŀƭǳŘŜǎ ȅ ƭŀŘŜǊŀǎ ƛƴŜǎǘŀōƭŜǎ 

LƴŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀŘŜǊŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŎŀōŜŎŜǊŀ ŘŜƭ ǊƝƻ 
!ƭōŜǊƛǘŜ ό{ƛŜǊǊŀ ŘŜƭ !ƭƧƛōŜΣ /łŘƛȊύ 

ƴƻǾ-фт DǊŀƴŀŘŀ уп-упфу-упм-п 

wŜǾƛǎǘŀΦ LƴŦƻǊƳŜǎ ŘŜ 
ƭŀ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ 

±ƻƭΦ пф ƴȏ прн 
/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ȅ ǎǳŜƭƻ ǎǳōπ

ȅŀŎŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ DƛǊŀƭŘŀ ŘŜ {ŜǾƛƭƭŀ 
ŘƛŎ-фт aŀŘǊƛŘ tŀƎΦ рм ŀ то 

{ŜƳƛƴŀǊƛƻ ŘŜ !ǊǉǳŜƻπ
ƭƻƎƝŀ ȅ ŜǘƴƻƭƻƎƝŀ ¢ǳǊƻπ

ƭŜƴǎŜ 

tǊƻŎŜǎƻǎ 5ŜǇƻǎƛŎƛƻƴŀƭŜǎ 

ά9ƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ŘŜ ŘŜǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ Ŏƛǳπ
ŘŀŘ ǊƻƳŀƴŀ ŘŜ .ŀŜƭƻ /ƭŀǳŘƛŀό{² ŘŜ /ŀŘƛȊύΦ 
/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ ƎŜƻǘŞŎƴƛŎŀ ȅ ŀƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀπ

ŎƛƻƴŜǎ ǎǳǇŜǊŬŎƛŀƭŜǎέ 

ǎŜǇ-фо ¢ŜǊǳŜƭ L{.bΣ уп-уурпф-· 

!ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ 9ǎǇŀƷƻƭŀ 
ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǘŜǊŀ 

L /ƻƴƎǊŜǎƻ !ƴŘŀƭǳȊ ŘŜ /ŀπ
ǊǊŜǘŜǊŀǎ 

9ǎǘǳŘƛƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŘŜǎƭƛȊŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ ǘŜǊǊŀǇƭŞƴ Ŝƴ 
ƭŀ !-оун tY тлΣу ȅ тмΣо aLΣ !ƭƎƻŘƻƴŀƭŜǎ ό/ŀŘƛȊύΥ 
tǊƻǇǳŜǎǘŀǎ ŘŜ !ŎǘǳŀŎƛƽƴ ȅ aŜŘƛŘŀǎ /ƻǊǊŜŎǘƻπ

ǊŀǎΦ 

ŦŜō-лл DǊŀƴŀŘŀ уп-уфутр-лм-п 

!ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ 9ǎǇŀƷƻƭŀ 
ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǘŜǊŀ 

L /ƻƴƎǊŜǎƻ !ƴŘŀƭǳȊ ŘŜ /ŀπ
ǊǊŜǘŜǊŀǎ 

9ǎǘǳŘƛƻ ƎŜƻǘŞŎƴƛŎƻ ȅ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ ŘŜǎƭƛȊŀπ
ƳƛŜƴǘƻǎ Ŝƴ ŎŀǊǊŜǘŜǊŀǎ ŀ ƳŜŘƛŀ ƭŀŘŜǊŀ ǎƻōǊŜ 
ŎƻƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŎǝǾƻǎ Ŏƻƴ ǳƴ ǎǳǎǘǊŀǘƻ ƳƛƻŎŞƴƛŎƻΦ 
5ƻǎ ŜƧŜƳǇƭƻǎΥ /-ооф όtY фоΣр-фпύΣ [ŀ aǳŜƭŀ ȅ !-

оун όtY млпύ όhƭǾŜǊŀΣ /łŘƛȊύ 

ŦŜō-лл DǊŀƴŀŘŀ уп-уфутр-лм-п 

!ǎƻŎƛŀŎƛƽƴ 9ǎǇŀƷƻƭŀ 
ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǘŜǊŀ 

L /ƻƴƎǊŜǎƻ !ƴŘŀƭǳȊ ŘŜ /ŀπ
ǊǊŜǘŜǊŀǎ 

9ǎǘǳŘƛƻ DŜƻǘŞŎƴƛŎƻ ŘŜƭ ŘŜǎƭƛȊŀƳƛŜƴǘƻ ƻŎǳǊǊƛŘƻ 
Ŝƴ Ŝƭ tY сҌтлл ŘŜ ƭŀ ŎǘǊŀ {9-псм ŘŜ 9ƭ {ŀǳŎŜƧƻ ŀ 
!ƭƎłƳƛǘŀǎ ό{ŜǾƛƭƭŀύΦ {ƻƭǳŎƛƻƴŜǎ /ƻƴǎǘǊǳŎǝǾŀǎΦ 

ŦŜō-лл DǊŀƴŀŘŀ уп-уфутр-лм-п 

wŜǾƛǎǘŀΦ LƴŦƻǊƳŜǎ ŘŜ 
ƭŀ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ 

±ƻƭ пу ƴȏ ппу 
9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜ ƭŀ /ƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ tƛƭŀǊŜǎ ŘŜ ƭŀ 

/ŀǘŜŘǊŀƭ ŘŜ {ŜǾƛƭƭŀ 
ŀōǊ-фт aŀŘǊƛŘ tłƎΦ р ŀ мт 

¢ƘŜ DŜƻƭƻƎƛŎŀƭ {ƻŎƛŜǘȅ 

млǘƘ L!9DнллсΦ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎ 
DŜƻƭƻƎƛŎŀƭ ŦƻǊ ¢ƻƳƻǊǊƻǿϥǎ 

/ƛǝŜǎ 

[ŀƴŘǎƭƛŘŜ ǎǳŎŜǇǝōƛƭƛǘȅ ƛƴ ǎƳŀƭƭ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ƻŦ ǘƘŜ 
ƳŀǊƭȅ .ŜǝŎ /ƻǊŘƛƭƭŜǊŀ 

ǎŜǇ-лс 
bƻǩƴƎƘŀƳ   
¦ΦYΦ 

  

¦bL±9w{L5!5 59 
±![9b/L! 

{Lath{Lh b!¢¦w![ {h.w9 
¢![¦59{ ¸ [!59w!{ Lb9{π

¢!.[9{ 

!ƴłƭƛǎƛǎ ȅ /ŀǊǘƻƎǊŀŮŀ ŘŜ wƛŜǎƎƻǎ ƎŜƻǘŞŎƴƛŎƻǎ 
ŀǎƻŎƛŀŘƻǎ ŀ ƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ƭŀŘŜǊŀ Ŝƴ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛπ
ŘŀŘ ŘŜ ±ƛƭƭŀƴǳŜǾŀ ŘŜ {ŀƴ WǳŀƴΦ {ŜǾƛƭƭŀ 

ŀƎƻ-ло ±ŀƭŜƴŎƛŀ   

Publicaciones  



 

VRSV 14  

Sondeos geotécnicos  

MEDIOS.  Perforación 

 

Disponemos de 

nueve equipos de sondeos, 

siete de los cuales se 

encuentran instalados 

sobre camiones, de 

tracción simple y 4 x 4 

además de dos sondas 

orugas.  

E l  s o n d e o 

mecánico a rotación es la 

técnica fundamental en 

todo reconocimiento 

geotécnico, se trata de 

una perforación de 

pequeño diámetro (entre 

65 y 140 mm) que permite:  

-Reconocer la naturaleza y 

acotación de las diferentes 

capas del  subsuelo 

mediante la extracción 

continua de testigo.  

-Realizar ensayos geotéc -

nicos de penetración SPT, de 

para conocer la resistencia 

del suelo.  

- E x t r a e r  m u e s t r a s 

inalteradas, o testigos 

parafinados  para sus 

posteriores ensayos de 

laboratorio.  

T a m b i é n  n o s 

permite efectuar otros 

tipos de ensayos en el 

interior de sondeos, como 

presiómetros, vane test, 

i n s t a l a c i o n e s  d e 

inclinómetros, etc . 

Estos equipos nos 

permiten acceder a multitud 

de emplazamientos, ya sea 

emplazamientos en zonas 

vírgenes y de nuevo trazado, 

ámbitos urbanos de difícil o 

limitada accesibilidad o en 

trabajos marítimos y fluviales.   

La zonas 

inaccesibles o espacios 

reducidos no son un 

inconveniente con los 

medios de que disponemos, 

siendo muy habitual 

emplazarnos en el interior de 

viviendas apuntaladas, de 

accesos limitados o en 

huecos insospechados.   

Cagix 

Mobille Drill 

Rosex 

TP-50D 

Caja con testigos de cimentación 

Issa Chia sobre orugas 

3400 Kg, altura desplaz. 2,35 m 

Anchura 1,00-1,50 m 
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 Se usa sobre todo en 

aguas calmadas y al abrigo 

de  co r r i entes,  com o 

pantanos y ríos con poca 

circulación de barcos. 

Tiene forma rectangular 

con un área de 5 m x 7 m, 

siendo su capacidad de 

12,5 t. Pa ra  r i g i d i za rl a 

podemos añadirle una 

cubierta de madera solidaria 

con el cuerpo modular.   

Pontona modular flotante  

 

MEDIOS.  Pontonas 

 Esta pontona es 

autoelevable con spuds de 

accionamiento hidráulico 

de 24 m.  

La pontona se arma 

en tierra y una vez montada 

se bota mediante una 

grúa, que además se 

emplea para instalar los 

spuds y ubicar la 

maquinaria que operará 

en cubierta.  

La pontona está 

prevista para que en 

navegación sea estable con 

la maquinaria en cubierta. 

Superficie útil hasta 108 m 2 

siendo su capacidad de 6 t.  

Pontona modular con spuds hidráulicos  
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MEDIOS.  Equipos de penetración dinámica 

 

Los penetrómetros 

dinámicos permiten el 

registro continuo de la 

resistencia del terreno al 

golpeo. Tienen la ventaja de 

detectar con claridad 

capas blandas o duras y de 

correlacionar los diferentes 

niveles en base a golpeos 

similares. Vorsevi dispone de 

diez equipos para realizar 

ensayos de penetración 

d i nám i ca t i po DPSH 

(superpesado) o tipo 

BORROS. Uno de ellos 

permite efectuar sondeos 

de pequeña profundidad.   

MEDIOS.  Calicatas 

Una calicata de 

reconocimiento (o cata, 

pozo, zanja, rozaé) es una 

excavación realizada con 

m e d i o s  m e c á n i c o s 

convencionales, que 

permite la observación 

directa por parte de 

p e r s o n a l  t é c n i c o 

cualificado del perfil 

geológico desde la 

superficie y hasta una 

profundidad de 3 -5 m.  

T a m b i é n  s e 

pueden realizar de forma 

m a n u a l  e n  c a s o s 

especiales, por ejemplo, 

cuando se qui eren 

observar los cimientos de 

un edificio.  

En todas el las 

podemos tomar muestras 

alteradas o inalteradas de 

suelo o roca, toma de 

medidas y realizar ensayos in 

situ. 

Podemos obtener 

datos importantes a partir 

del tipo de maquina 

excavadora que realice la 

calicata, como el grado de 

e xc avabi l i dad y  de 

e s t a b i l i d a d  d e  u n 

determinado terreno.   

Tecoinsa serie P 

Rolatec 

Rolatec 

Transportada en grúa 

Ensayos de penetración en entorno monumental 
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 El ensayo CPT/CPTU 

consiste fundamentalmente 

en la introducción a presión 

de una sonda (cono) en el 

terreno, a velocidad 

constante (»2 cm/s). Durante 

la penetración se registran 

simultáneamente, mediante 

un sistema de sensores, 3 

parámetros del suelo:  

Resis tenc ia por 

punta (q c): reacci·n que 

opone el suelo a la 

penetración del cono. Varía 

e n  f u n c i ó n  d e  l a 

consistencia o compacidad 

del suelo.  

Resistencia por fuste 

(fs): medida del rozamiento 

de un manguito ubicado 

por encima de la punta del 

cono. Es una expresión de la 

presión horizontal que 

aum enta du rante l a 

penetración del cono y 

varia en función del tipo del 

suelo y su grado de 

sobreconsolidación.  

Presión intersticial 

(u2): presi·n de poros que se 

genera detrás de la punta 

del cono durante la hinca. 

Este parámetro es la esencia 

fundamental del CPTU 

denomi nado t am bi én 

piezocono,  mientras que en 

el ensayo CPT sólo se 

determinan los 2 primeros 

parámetros (q c  y  fs).  

 Desde un punto 

de vista geotécnico 

presenta las siguientes 

aplicaciones:  

1.-Determinar el perfil 

estratigráfico del terreno.  

2.-Evaluar los par§metros 

geotécnicos del subsuelo 

investigado:  

-En suelos granulares 

(Densidad relativa ID, 

Angulo de rozamiento 

interno efectivo fõ, M·dulo 

de deformación Mo e 

historia tensional OCR).  

-En suelos cohesivos: 

(Resistencia al corte sin 

drenaje Su, Historia 

tensional OCR, Módulo de 

deformación M (MPa), 

Coeficiente de presión 

lateral K0 y Presión de 

preconsolidación s´c).  

-Disipaciones de las 

presiones intersticiales: 

C o e f i c i e n t e  d e 

consolidación horizontal 

C h ,  P e r m e a b i l i d a d 

horizontal Kh y Presión de 

poros de equilibrio U0.  

- O t r o s  p a r á m e t r o s 

Geotécnicos: Correlación 

con el valor Nspt, N60.  

3.-Aplicaciones directas a 

problemas ingenieriles:  

-Capacidad portante y 

asientos de pilotes.  

-Capacidad portante y 

asientos de cimentaciones 

superficiales.  

-Control de compactación.  

4.-Evaluaci·n del potencial 

de licuefacción de suelos.  

 Las ventajas del 

ensayo CPTU respecto a 

ensayos òin situó 

tradicionales son numerosas, 

entre ellas destacamos:  

-Distinguir entre penetración 

drenada, parcialmente 

drenada o no drenada.  

-Detección de capas 

delgadas con una precisión 

muy superior a la de los 

ensayos convencionales.  

-Clasificación automática 

del suelo.  

-Evaluación de parámetros 

geotécnicos.  

-Métodos directos de 

cálculo de capacidad 

portante y asientos de 

cimentaciones.  

- Visualización en tiempo 

real de todas las variables 

medidas, además de la 

inclinación del cono. Los 

datos de obtención directa 

pueden ser interpretados e 

impresos en el campo.  

 

MEDIOS.  Equipos de penetración estática 

Equipo y transporte CPTU 

CPTU Geotech 220 

Ejemplo de disipación 

Ejemplo de gráfica de inter-

pretación 

CPTU Geotech 220  sobre 

orugas situada en pontona 
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MEDIOS.  Vane Test 

 

MEDIOS.  Líneas continuas de asiento 

 E l  e n s a y o  de 

molinete (Vane Test) es un 

ensayo in situ para la 

determi nación de la 

resistencia al corte sin 

drenaje C u y la sensitividad S t 

e n  sue l os cohe si vos 

saturados.  

Los ensayos de 

òVane Testó dan buenos 

resultados en arcillas 

blandas y medias y permite 

determinar la sensitividad 

de las mismas de forma 

rápida. Los resultados que 

se obtienen en este tipo de 

ensayos son:  

-Datos propios del ensayo.  

-Parámetros de cálculo.  

-Curva de resistencia al 

corte sin drenaje en la 

forma; Par torsor (Kpa) 

frente al ángulo de torsión.  

-Par máximo alcanzado en 

Kpa.  

-Fricción de barras y nipple 

con el suelo.  

-Corrección del par máximo 

alcanzado.  

-Resistencia al corte sin 

drenaje (Cu) en Kpa.  

-Resistencia al corte sin 

drenaje residual, una vez 

conseguida la rotura y 

esperando la estabilización 

de la curva (asíntota).  

-Cálculo de la sensitividad 

(St). 

-Tiempo y ángulo donde se 

produce la rotura del suelo 

en segundos y grados 

respectivamente.  Esquema del ensayo Vane Test 

 L a s  l í n e a s 

continuas de asiento 

consisten básicamente en 

colocar perpendicularmente 

al eje de terraplén una 

manguera flexible. Esta 

manguera irá colocada en 

una pequeña zanja con 

arena, excavada en la 

misma cimentación del 

terraplén. El terraplén se irá 

construyendo sobre la 

línea, de manera que 

según se deforma el 

terreno por el efecto de la 

superestructura, la propia 

manguera se deformará 

también de forma solidaria. 

Una vez medida la 

de fo rm ac i ón  de l a 

manguera, conocemos 

con total precisión, la 

magnitud y distribución de 

asientos bajo el terraplén.   

Zanja y tubería de polietileno 

Aparato de lectura, carrete y sonda 
Ejemplo gráfico de la evolción de las líneas 

de asiento en tramo de LAV 
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Gráficos de resultados de una campaña en una zona estable (izq.) y otra próxima inestable (dcha.) 

 En Geotecnia los 

incl inómetros se usan 

principalmente para medir 

movimientos del terreno, 

tales como los que tienen 

lugar en taludes inestables 

(desl izamientos) o en 

movimientos laterales del 

terreno al rededor de 

excavaciones abiertas. 

También se usan para 

monitorizar la estabilidad de 

rellenos o terraplenes, muros 

pantalla, la disposición y 

desviación de pilotes o 

sondeos y los asientos de 

terraplenes o rellenos, así 

como bajo tanques muy 

pesados.  

En estas situaciones 

es práctica habitual  

instalar una tubería 

inclinométrica dentro de un 

sondeo en el terreno, 

inyectando el espacio 

anular entre la tubería y el 

terreno circundante  con 

una mezcla de cemento, 

agua y bentonita que 

termina por conformar una 

lechada que solidariza la 

tubería al terreno. Ésta 

suele estar constituida por 

aluminio anodizado o de 

plástico tipo ABS, de 

respuesta flexible ante las 

presiones que puede 

e j e r c e r  e l  t e r r e n o 

circundante.  

E l  e q u i p o 

inclinométrico empleado, de 

la marca GEOKON, está 

compuesto por un torpedo 

biaxial modelo 6000, un 

carrete portacable con 70ml 

de cable para inclinómetro 

con conectores especiales 

en sus extremos y marcado 

cada 0.5m y una unidad de 

lectura portátil, modelo GK -

603, capaz de registrar y 

tratar lecturas y enviarlas vía 

RS-232, a una impresora o un 

ordenador compatible.  

 

MEDIOS.  Inclinómetros 

Inclinómetro en deslizamiento 

Tubería inclinométrica 

Unidad lectora de datos 

inclinométricos 

Cable y torpedo de medida 
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